
附件一：采购项目要求及采购数量

	序号
	图片
	名称
	规格(mm)
	材质说明
	单位
	数量

	1
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	法官桌
	4500W*880D*900H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制。
	张
	1
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	书记员桌
	2000W*800D*760H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制
	张
	1
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	诉讼桌
	2000W*700D*760H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制
	张
	4
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	法院屏风
	9260W*230D*950H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制
	张
	1

	5
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	旁听椅
	1800W*550D*1100H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制
	张
	10

	6
	
	旁听椅
	2900W*550D*1100H
	1、面料：面贴优质实木皮贴面；2、基材：采用E1级高密度纤维板基材，防虫防腐的化学处理，强度高，不变形；3、封边：采用对应实木封边；▲4、水性油漆（面漆、底漆）：苯含量要求未检出，甲苯、二甲  苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量 （底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量≤0.02%）游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求；▲5、环保白乳胶，检验依据GB 18583-2008 《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型 聚乙酸乙烯酯胶粘剂），游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均要求未检出，总挥发性有机物应≤0.15g/L。▲6、支撑金属件：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级；▲7、加强型定位拉杆：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，▲8、加强连接金属片：检验依据QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，连续喷雾550小时无缺陷，判定等级10级，9、颜色：按样板色定制
	张
	1


说明：打“▲”号条款为重要技术参数，需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告(检测报告封面须有CMA、CNAS或CAL标志)， 必须委托人为投标人，复印件并加盖投标人公章，未响应或不满足的，作无效投标（响应）条款。

中标后两个工作日内提供原件核查，没有按要求提供或不满足条款的，作无效投标（响应）条款。。



